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Attenzione: Tensione pericolosa! Fare riferimento alle istruzioni per l’uso. 
Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare e isolare tutte le 
fonti di alimentazione. Attenzione! L’installazione deve essere eseguita 
esclusivamente da un installatore qualificato. 
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pt A instalação deve ser feita apenas por uma pessoa com especialidade 
eletrotécnica. 
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SAFETY INSTRUC TION
H07N-L-11, H07N-L-11B
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Auxiliary contacts blocks
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13X44X 21X32X

22X31X14X43X

31X22X 43X14X

44X13X32X21X

1 2

H07N-L-11

53X84X 61X72X

62X71X54X83X

71X62X 83X54X

84X53X72X61X

3 4

H07N-L-11B 3 4

A1 A2

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

1 2

A1 A2

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

Pz 2
 A
 A

I > 3,5 mm
L < 8 mm

LI

 A
 A

9 mm

A1 A2

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

14X

NO
NC

NC
NO

13X

21X

22X

A1 A2

1L1                                                    3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

14X

NO
NC

NC
NO

13X

21X

22X

44X

NO
NC

NC
NO

43X

31X

32X

1
2

1 2+  

 1

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3A2

A1 31X
NO
43X

44X32X

NC

NONC

13X
NC
21X

22X14X

NO

NCNO

1L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3A2

A1 13X
NC
21X

22X14X

NO

NCNO

H07N-L Pilot duty acc. to UL 508

Rating Code VoltageCurrent
Continuous
Thermal

Make/Break Current

A 600

Q 300

10 A

2.5 A

120V AC

240V AC

480V AC

600V AC

60 A  / 6 A

30 A / 3 A 

15 A / 1.5 A 

12 A / 1.2 A 

125V DC

250V DC

0.55 A

0.27 A

Degree of protection: IP20

INSTALLATION INSTRUC TION
H07N-L-11, H07N-L-11B

 Auxiliary contacts blocks

 LS ... -30-11 + H07N-L-11

 LS ... -30-11
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Assembly Disassembly


