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Contenitori in materiale isolante e in metallo 

Serie New Eridano

Centralini stagni da parete IP65

Centralini stagni con elevate prestazioni, costruzione 
robusta e alta capacità dimensionale, grado di protezione 
IP65.
I contenitori della serie NEW ERIDANO sono adatti alle 
più svariate applicazioni nel campo degli impianti, per 
installazioni all’esterno o all’interno, ove viene richiesto il 
doppio isolamento, nel settore fotovoltaico, oppure per la 
realizzazione di quadri standard di distribuzione, anche in 
ambienti dove si richiede un design moderno.
Il materiale di costruzione è ABS ad alta resistenza, privo 
di alogeni, mentre il portello ha protezione ai raggi UV e 
apertura fino a 180°, con possibilità di chiusura a chiave 
(accessorio).
La gamma si articola nei modelli da 4 a 72 moduli, con 
file da 12 o 18 moduli.

Il telaio di cablaggio è regolabile in altezza già dalla versione a 12 moduli.

Caratteristiche tecniche:
-  Grado di protezione:  IP65
-  Isolamento:  classe II
-  Resistenza agli urti:  IK08
-  Resistenza al calore:  prova del filo incandescente fino a 650°C
-  Tensione nominale:  fino a 1000V AC/1500V DC
-  Colore:  grigio RAL 7035
-  Temperatura di impiego:  -25…+40°C
-  Morsettiere:  morsettiera di neutro e terra disponibile come accessorio
-  Norme e approvazioni  EN61439-1

 Numero moduli  Max potenza dissipabile *   

 4 moduli  18,4W

 6 moduli  20,7W

 8 moduli  23,5W

 12 moduli  32,6W

 18 moduli  44,2W

 24 moduli   49,1W

 36 moduli (2 file)  59,7W

 36 moduli (3 file)  61,7W

 48 moduli  99,0W

 54 moduli  74,8W

  72 moduli  119,4W

 * Dati validi per montaggio a muro e sovratemperatura di 30°C
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Contenitori in materiale isolante e in metallo

Centralini stagni da parete IP65

  Centralini stagni - Serie New Eridano 
Codice

GHNE4PT
GHNE6PT
GHNE8PT

GHNE12PT

GHNE18PT

GHNE24PT

GHNE36PT2F
GHNE36PT3F

GHNE48PT

GHNE54PT

GHNE72PT

Numero
di file

1
1
1

1

1

2

2
3

4

3

4

Porta

Trasparente
Trasparente
Trasparente

Trasparente

Trasparente

Trasparente

Trasparente
Trasparente

Trasparente

Trasparente

Trasparente

Dimensioni
L x H x P (mm)

166 x 231 x 113
202 x 231 x 113
238 x 231 x 118

310 x 246 x 148

418 x 286 x 148

310 x 436 x 148

418 x 436 x 148
310 x 586 x 148

310 x 870 x 148

418 x 586 x 148

418 x 870 x 148

Moduli

4
6
8

12

18

24

36
36

48

54

72

Quantità
imballo

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65
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Contenitori in materiale isolante e in metallo 

Centralini stagni da parete IP65

  Accessori e parti di ricambio - Serie New Eridano
Codice

GHE-K

GHE-FP

GHNE-4GN
GHNE-8GN
GHNE-12GN
GHNE-18GN
GHNE-24GN
GHNE-32GN

GHNE-PT4
GHNE-PT6
GHNE-PT8
GHNE-PT12
GHNE-PT18
GHNE-PT24
GHNE-PT362F
GHNE-PT363F
GHNE-PT54

GHNE-KA

Riferimento
interno

92150

77590

22000
22001
22002
22003
22004
22005

86400
86410
86420
86430
86520
86440
86450
86460
86470

92579

Quantità 
imballo

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Descrizione

Stecca 6 moduli

Supporto + barra N+E  4+1 morsetti per GHNE4PT - GHNE6PT
Supporto + barra N+E  8+1 morsetti per GHNE8PT
Supporto + barra N+E  12+2 morsetti per GHNE12PT
Supporto + barra N+E  16+2 morsetti per GHNE18PT - GHNE24PT
Supporto + barra N+E  24+2 morsetti per GHNE36PT2F/3F
Supporto + barra N+E  32+4 morsetti per GHNE54PT

Per GHNE4PT
Per GHNE6PT
Per GHNE8PT
Per GHNE12PT
Per GHNE18PT
Per GHNE24PT
Per GHNE36PT2F
Per GHNE36PT3F
Per GHNE54PT

Serratura a chiave

Stecca falsi poli

Supporto + barra di neutro e di terra

Porta trasparente (ricambio)

Kit di accoppiamento
  Per un accoppiamento completo ordinare 2 kit (M40)
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Contenitori in materiale isolante e in metallo 

Centralini stagni da parete IP65

  Dimensioni - Serie New Eridano

Tipo

1 fila - 4 moduli
1 fila - 6 moduli
1 fila - 8 moduli

L
(mm)
166
202
238

P
(mm)
113
113
118

A
(mm)
110
110
115

1 fila 2 file

Tipo

1 fila - 12 moduli
1 fila - 18 moduli

L
(mm)
310
418

P
(mm)
148
148

A
(mm)
246
286

16

23
1

15
0

L

10
0

11
5

50,5

Max82 - Min78

P A

L

P A

35

24
6

16
7

50,5

46Max 87_Min 76

18

31
7

L

43
6

13
5

051
13

5

1850,5

14
5

14
8

Max 87 - Min 76

58
6

13
5

15
0

15
0

13
5

46

18

50,5

Max 87 - Min 76

46
7

14
5

14
8

L

16

23
1

15
0

L

10
0

11
5

50,5

Max82 - Min78

P A

L

P A

35

24
6

16
7

50,5

46Max 87_Min 76

18

31
7

L

43
6

13
5

051
13

5

1850,5

14
5

14
8

Max 87 - Min 76

58
6

13
5

15
0

15
0

13
5

46

18

50,5

Max 87 - Min 76

46
7

14
5

14
8

L

16

23
1

15
0

L

10
0

11
5

50,5

Max82 - Min78

P A

L

P A

35

24
6

16
7

50,5

46Max 87_Min 76

18

31
7

L

43
6

13
5

051
13

5

1850,5

14
5

14
8

Max 87 - Min 76

58
6

13
5

15
0

15
0

13
5

46

18

50,5

Max 87 - Min 76

46
7

14
5

14
8

L

Tipo

2 file - 24 moduli
2 file - 36 moduli

L
(mm)
310
418

16

23
1

15
0

L

10
0

11
5

50,5

Max82 - Min78

P A

L

P A

35

24
6

16
7

50,5

46Max 87_Min 76

18

31
7

L

43
6

13
5

051
13

5

1850,5

14
5

14
8

Max 87 - Min 76

58
6

13
5

15
0

15
0

13
5

46

18

50,5

Max 87 - Min 76

46
7

14
5

14
8

L

Tipo

3 file - 36 moduli
3 file - 54 moduli

Tipo

4 file - 48 moduli
4 file - 72 moduli

L
(mm)
310
418

L
(mm)
310
418

L

4 file3 file


